
質問に対する回答書 

 

工事等番号  平成２９年度下総里地第２－２号 
工事等件名  長谷山ハイツ汚水中継ポンプ場ポンプ設備（汚水ポンプ等）取替修繕  

 
上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。 
設計図書等の

ページ箇所 
質 問 内 容 回  答 

 
図面番号 

1/2・2/2 

 

 
１．汚水ポンプ制御盤の取付方法は、

コンクリートの床面に、直にアンカ

ーボルトで固定する方法でよろしい

でしょうか。 

  
図面番号 2/2 のとおりとし、架台に

設置してください。 

 
設 計 書 
P-6 
図 面 番 号 
1/2 
 

 
２．水替工について 
 ①汚水の流入は、止められないの
で、２台のうち１台を運転しながら、
片方を取替える施工方法になるもの
と想定します。 
角落としを用いて片方を完全に止水
する方法が良いのではと、思われま
すが、この施工方法に関するベース
案のご提示をお願い致します。 
 ②フロートスイッチ（既設流用）
は、現状位置から 1.1～1.2ｍ程度下
げる必要がありますが、可能でしょ
うか。 
以上。 
 

  
２．水替工について 
①角落としを用いる場合、ポンプで
水位を下げ、施工するポンプの止水を
し、また汚水の流入については、水位
を確認しながらもう一方のポンプを用
いて水位を調整しますが、施工方法と
しては任意となります。 
②フロートスイッチの位置変更によ
るポンプの運転ではなく、手動による
運転で水位を調整してください。 

 


