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汚泥濃縮設備

操作配電盤
PAC貯蔵槽 次亜塩貯蔵槽

上澄水槽

汚泥受槽

濃縮槽 Co

0.59

0.97

1.08

H=0.949m
KBM.7-1

H=3.684
KBM.8

H=0.913m

KBM.6-2

T-7-1

T-7

T-6

T-5

T-4

T-3

T2

T3-1

仮設事務所

仮設棟

信号

M

止止

弱電 0.99

0.80

CO

CO

止

CO

CO

CO

CO

CO
捨石

捨石

捨石

捨石

捨石

H=1.187

0.89

0.86

CO

M M
CO

CO

0.23

0.21

0.24

0.48

0.45
0.48

0.58

0.63

0.66

0.45

S=1：750

BO-NO.1

BO-NO.2

BO-NO.3

(H= -1.883m)
(WL=-0.31m R4.10.12測定)

(H= -1.709m)
(WL=-0.31m R4.10.12測定)

(H= -1.468m)
(WL=-0.31m R4.10.12測定)
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@6000

@6000

10
00
0

Ａ

Ａ

▽TP+0.84～0.90
(地盤天端)

2期施工桟橋
8000

護岸との離隔
5400

防風ネット1期施工範囲

50006000
7215

60
00

60
00

60
00

60004607 6000

長さ m 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 34 38 42 46 50

73.2 15.2 14.5 13.8 12.9 11.9 10.4 9.2 8.1 6.4 5.0 3.8 2.8 2.0

67.1 19.0 18.1 17.3 16.3 14.1 12.3 10.8 9.6 8.5 6.8 5.5 4.3 3.0 2.5

61.0 20.0 20.0 19.4 16.6 14.4 12.6 11.2 9.9 8.9 7.2 5.9 4.8 3.8 3.0

54.9 27.9 26.6 23.2 19.6 16.9 14.7 12.9 11.4 10.2 9.2 7.5 6.2 5.1 4.3

48.8 30.0 28.3 23.5 19.9 17.2 15.0 13.2 11.8 10.5 9.5 7.8 6.4 5.4

42.7 35.4 28.5 23.7 20.2 17.4 15.3 13.5 12.1 10.8 9.7 8.1 6.7

36.6 35.7 28.8 24.0 20.5 17.8 15.6 13.9 12.4 11.2 10.2

30.5 35.9 29.0 24.3 20.7 18.0 15.9 14.1 12.7

24.4 36.1 29.3 24.6 21.0 18.4 15.8

18.3 36.5 29.8 24.1

ジブ
作業半径 m

H鋼杭　バイブロハンマ引抜き　荷重計算

機　種　名 仕　様 重量（ｔ） 重量（ｔ）

 100ｔ吊り用 主フック  60t吊フック 1.40
 100ｔ吊り用 補フック  12ｔ吊フック 0.40

バイブロハンマ （60kw級） 5.02

チャック 2.90
H杭 H400 L=26.0m 4.47

計

吊荷重
バイブロ安全率 起振力 46.5t÷4＝11.63t 11.63 25.82＜35.4t

13.79

0.40

10
00
0

15
00

15
00

6000

2
00
0
0

51000

　クローラクレーン100ｔ（コベルコ7100）能力表

H杭
H400 L=26.0m

 上段杭　13.0m

 下段杭　13.0m

クローラクレーン　100ｔ吊　ブーム長　42.7ｍ
H杭　H400　L=26.0m

 吊り重量表（作業半径 12m）

 H鋼用

4800
(ｽﾛｰﾌﾟ)

桟橋1期施工範囲

転石3000

8
30
0

�‹�dGrGŠGW
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°F¸�ì*(FÝ��H�防

風
ネ
ッ
ト
距
離

19
80
0

▽TP+0.900

▽TP+0.90～0.96
(地盤天端)

輸送トレーラー

(H400 L=13.0m)

▽TP+1.11～1.14

(ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎天端)

クローラクレーン

100t 吊クラス ブ

ーム長 42.7m 作

業半径 12.0m

H=0.552m

KBM.6-2-1

H=0.697m

KBM.7-1-1

40
66

38
8
4

30
5
0

8500

A - A

対岸看板収納庫

1／750

施工要領図（7）

2期工事（8m桟橋撤去工）(参考図)

施工要領図（7）

2期工事（8m桟橋撤去工）(参考図)

64図面番号     /  72

令和６年度　河川事推継第１号
津市モーターボート競走場防風ネット改修工事

工事名

施工箇所名

図　 面　 名

縮       尺

事 業 所 名

津市藤方地内

津市建設部河川排水推進室

※この図面はＡ１サイズを原寸とする。
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 (チャック付き)
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(H400×400×13×21×11000）

▽TP+1.500
▽水面 (TP-0.300)
▽水底面

▽TP>×1.10

3100



競走場地盤面

WL(競走場水面)

競走場水底面

コンクリート板(PC版)t=150

コ
ン
ク
リ
ー
ト
板
①

鉄骨梁：H-488×300×11×18

鉄骨柱：H-588×300×12×20

B.P
8-A.BOLT M42

L-38×500×930

コンクリート柱：1,050×700

●防風ネット(H=19.9m)
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ン
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ト
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コ
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板
①

●コンクリート独立基礎

●コンクリートツナギ梁：400×1,150

鉄骨梁：H-488×300×11×18

緩衝材(ゴムタイヤ)@600
［ツナギ梁：　-200×80×7.5×11
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⑧
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コンクリート板(PC版)t=150

背面側立面図正面側立面図

@6,000@6,000

コンクリート板取付金具：L-75×75×6

防風壁　立面図　1/50

注記：「●」のついたものは撤去しない。

防風壁　断面詳細図　1/50

注記：「●」のついたものは撤去しない。

WL(競走場水面)

競走場水底面

B

●PC杭 350Φ×11,000

上部(　　　部)のみ撤去

コンクリート柱切断位置

コンクリート柱：1,050×700

コンクリート仕上

●PC杭 350Φ×11,000

1,
10
0～

2
,3
00

桟橋芯

TP+8.900

桟橋：TP+1.500

簡易台座よりガス切断

高所作業車よりガス切断

①

②

③

④

簡易台座よりワイヤーソー工法にて切断

高所作業車よりガス切断

簡易台座よりガス切断

④

自走式高所作業車：作業範囲図 ２５ｔ吊りクレーン：ブーム定格総荷重表

撤去部材重量及び重機性能比較

コンクリート板①
0.15×1.4×6×2.5＝3.2t

吊り重量　　3.2t＋0.4t(フック重量)＝3.6t

25t吊ラフタークレーン：作業半径＝11.0ｍ　6.4t ＞ 吊り重量3.6t

鉄骨梁：H-488×300×11×18②
0.125×10.3×1.2＝1.5t

鉄骨柱：H-588×300×12×20③
0.147×1×1.2＝0.18t

コンクリート柱④
1.05×0.7×2.4×2.5＝4.4t

合計：6.1t

コンクリート壁撤去

コンクリート柱・鋼材撤去

吊り重量　　6.1t＋0.4t(フック重量)＝6.5t

25t吊ラフタークレーン：

柱躯体切断面

笠木新設：モルタルコテ押え
塗膜防水X-2

防風壁　コンクリート柱撤去跡補修詳細図　1/50

注記：残置する鉄筋の切断面はさび止め処理を行う。

①

②

コンクリート板撤去時

コンクリート柱・鋼材撤去時

　コンクリート柱・鋼材撤去要領

簡易台座よりワイヤーソー工法にて

25t吊りラフタークレーンで撤去する。

上段コンクリート板撤去要領

高所作業車にてコンクリート板両端の

取付金物をガス切断し、25t吊りラフター
クレーンで撤去する。

下段コンクリート板撤去要領

簡易台座（H=1000程度）にてコンクリ

ート板両端の取付金物をガス切断し、
25t吊りラフタークレーンで撤去する。

PA2 18002 007(SR18A)

コンクリート柱を切断し、

B　

A2

A1

B　

A2

A2

作業半径＝8.5ｍ　9t ＞ 吊り重量6.5t

B　

A1

(
H=
0.
5
m程

度
)

(H
=1
.
0m
程
度
)

防風壁 撤去要領(参考図)

1／50

防風壁 撤去要領(参考図)

65図面番号

工事名

施工箇所名

図　 面　 名

縮       尺

事 業 所 名 津市建設部河川排水推進室

※この図面はＡ１サイズを原寸とする。

図面番号     /  72

令和６年度　河川事推継第１号
津市モーターボート競走場防風ネット改修工事

津市藤方地内
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@6,000@6,000

鉄骨梁：H-244×175×7×16

鉄骨梁：H-244×175×7×16

鉄骨梁：H-194×150×6×9

鉄骨梁：H-194×150×6×9

鉄骨梁：H-194×150×6×9

アルミ製防風パネル

ブレース：L-65×65×6

胴縁：L-75×75×9@670

鉄骨柱：H-250×250×9×14

●コンクリート布基礎

防風パネル　断面詳細図　1/50

注記：「●」のついたものは撤去しない。

防風パネル　立面図　1/50

注記：「●」のついたものは撤去しない。

●コンクリート縁石

コンクリート立上り750×600×H500

WL(競走場水面)
●転石

DA DB

鉄骨柱：H-250×250×9×14

鉄骨柱：H-250×250×9×14

鉄骨梁：H-194×150×6×9

鉄骨梁：H-244×175×7×16

鉄骨梁：H-194×150×6×9

鉄骨梁：H-194×150×6×9

鉄骨梁：H-244×175×7×16

パネル取付四方枠：L-50×50×6

コンクリート立上り：(      部のみ撤去)

コンクリート立上り750×600×H500●コンクリート壁

●コンクリート布基礎

●鋼製杭H-400×400×13×21 L=11,000

応援幕掲示板

競走場水底面

●コンクリート縁石

アルミ製防風パネルt=35(四方枠：アルミ型材)

胴縁：L-75×75×9@670

枠組足場より、裏面側からガス切断

高所作業車より、表面側よりガス切断

斫り撤去

斫り撤去

単管足場より、裏面側からガス切断

高所作業車より、表面側からガス切断

ガス切断

①

②

③

④

③

③

④

⑤

①

②

③

④

③

③

④

⑥

⑦

アルミパネル(10kg/枚)①
10kg×12枚×1.2＝0.144t

アルミパネル撤去(上部)

胴縁：L-75×75×9②
9.96×4ｍ×8本×1.2＝0.382t

梁：H-194×150×6×9③
29.9×6ｍ×2本×1.2＝0.431t

梁：H-244×175×7×16④
43.6×6ｍ×1本×1.2＝0.628t

ブレース：L-65×65×6⑤
5.96×6ｍ×2本×1.2＝0.086t

合計：1.4t

吊り重量　　1.4t＋0.4t(フック重量)＝1.8t

25t吊ラフタークレーン(ジブ付き)：作業半径＝13ｍ　3.3t ＞ 吊り重量1.8t

柱：H-250×250×9×14⑥
71.8×8ｍ×1本×1.2＝0.689t

柱・斜材撤去

柱：H-250×250×9×14⑦
71.8×6ｍ×1本×1.2＝0.517t

合計：1.2t

吊り重量　　1.2t＋0.4t(フック重量)＝1.6t

25t吊ラフタークレーン(ジブ付き)：作業半径＝14ｍ　3.2t ＞ 吊り重量1.6t

単管足場

単管足場

TP+1.100

ガス切断

ガス切断

アルミパネル撤去時

柱・斜材撤去時

上段アルミパネル撤去要領

高所作業車にて、表面側より上段部のアルミパネル両

端下側をガス切断する。その後、裏面側より単管足場
にてＨ形鋼の両端部をガス切断し、25t吊りラフター

クレーンで撤去する。

下段アルミパネル撤去要領

上段パネル撤去と同手順で撤去する。

桟橋：TP+1.500

柱・斜材撤去要領

柱・斜材の下端をガス切断し、
25t吊りラフタークレーンで撤去する。

(四方枠：アルミ型材)

斫り撤去

自走式高所作業車：作業範囲図

PA2 18002 007(SR18A)

２５ｔ吊りクレーン：ジブ定格総荷重表

撤去部材重量及び重機性能比較

A

B

A

B

A

A

A

A

B

単管足場（H=6.0m）

簡易足場
（H=1.5m程度）

防風パネル 撤去要領(参考図)
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防風パネル 撤去要領(参考図)

66図面番号 /  73

工事名

施工箇所名

図　 面　 名

縮       尺

事 業 所 名

津市藤方地内

津市建設部河川排水推進室

※この図面はＡ１サイズを原寸とする。

令和６年度　河川事推継第１号
津市モーターボート競走場防風ネット改修工事
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防風壁コンクリート板(PC版)t=150

防風壁鉄骨梁：H-488×300×11×18

防風壁鉄骨柱：H-588×300×12×20

注記：「●」のついたものは撤去しない。

防風壁コンクリート柱(上部撤去)

防風壁

防風壁鉄骨梁：H-488×300×11×18

防風壁鉄骨梁：H-488×300×11×18

防風壁鉄骨梁：H-488×300×11×18

防風壁コンクリート板(PC版)t=150

鉄骨梁：H-488×300×11×18

天端鉄骨：H-300×300×10×15
鉄骨支柱：STKR-100×100×4.5

鉄骨支柱：STKR-100×100×4.5

鉄骨梁：H-450×200×9×14

鉄骨梁：H-450×200×9×14

鉄骨梁：H-450×200×9×14
床：Ch.PL-4.5

床：Ch.PL-4.5
メンテナンスデッキ

鉄骨梁：H-450×200×9×14

鉄骨梁：H-450×200×9×14

防風壁鉄骨梁：H-488×300×11×18

根太：L-75×75×9

根太：L-75×75×9

床：Ch.P L-4.5

コンクリート基礎

［鉄骨斜材：　-200×80×7.5×11
@6,000

L-75×75×9
L-75×75×9

鋼製手摺

鋼製手摺

鋼製手摺

鋼製手摺

鋼製手摺

［ササラ桁：　-200×80×7.5×11

［ササラ桁：　-200×80×7.5×11

床：Ch.PL-4.5

［ササラ桁：　-200×80×7.5×11

床：Ch.PL-4.5

W
L(
競
走
場
水
面
)

W
L(
競
走
場
水
面
)

競
走
場
水
底
面

競
走
場
水
底
面

［防風壁ツナギ梁：　-200×80×7.5×11

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

防風壁
コンクリート板(PC版)

床：Ch.PL-4.5

鉄骨梁：H-200×100×5.5×8

鉄骨梁：H-450×200×9×14

根太：L-75×75×9

鋼製手摺

鉄骨支柱：STKR-100×100×4.5

鋼製手摺

段受材：L-100×100×10

防風壁コンクリート柱

防風壁鉄骨柱：H-588×300×12×20 ササラ桁

ササラ桁

サ
サ
ラ
桁 鋼製手摺

鋼製手摺

鋼製手摺
鉄骨梁：H-175×175×7.5×11

鉄骨梁：H-200×100×5.5×8

根太：[100×50×5×7.5

桟
橋
：
T
P+
1.
50
0

(ワイヤーソー工法)
(ガス切断)

①

②
③

④

⑰⑤⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪⑫

⑬
⑭

⑮

⑯

⑱

(ワイヤーソー工法)

(ガス切断)

⑲

L-75×75×9⑳

L-75×75×9

［　-200×80×7.5×11

H-450×200×14×18①
74.9×6ｍ×2本×1.2＝1.029t

床材撤去

Ch.P②
36.99×1.53×6.0×1.2＝0.407t

L-4.5

L-75×75×9③
9.96×1.5ｍ×4本×1.2＝0.072t

［-100×50×5×7.5④
9.36×1.5ｍ×3本×1.2＝0.051t

H-300×300×10×15⑤
93.0×6ｍ×1本×1.2＝0.670t

□-100×100×4.5⑥
13.1×2.5ｍ×2本×1.2＝0.079t

手摺⑦
50×6ｍ×1.2＝0.36t

合計：2.453t

吊り重量　　2.7t＋0.4t(フック重量)＝3.1t

25t吊ラフタークレーン：作業半径＝11ｍ　6.4t ＞ 吊り重量3.1t

H-488×300×11×18⑧
125×10.3ｍ×1.2＝1.545t

鋼材撤去

H-588×300×12×20⑨
147×1ｍ×1.2＝0.180t

H-450×200×9×14⑩
75×0.3ｍ×2本×1.2＝0.054t

H-450×200×9×14⑪
75×1.53ｍ×1.2＝0.138t

Ch.P⑫
36.99×1.53×0.3×1.2＝0.020t

L-4.5

L-75×75×9⑬
9.96×1.5ｍ×1.2＝0.018t

［-200×80×7.5×11⑭
24.6×3.5ｍ×1.2＝0.103t

L-75×75×9⑮
9.96×1ｍ×1.2＝0.012t

□-100×100×4.5⑯
13.1×2.5ｍ×1本×1.2＝0.039t

H-300×300×10×15⑰
93×0.3ｍ×1本×1.2＝0.033t

コンクリート柱

合計：6.55t

吊り重量　　6.6t＋0.4t(フック重量)＝7.0t

25t吊ラフタークレーン：作業半径＝10ｍ　7.15t ＞ 吊り重量7.0t

吊り能力に余裕がないため、コンクリート柱は分割して撤去を行う。

⑧～⑰
⑱～

H-450×200×9×14⑱
75×1.53ｍ×1本×1.2＝0.138t

鋼材撤去

Ch.P⑲
36.99×1.0×2.0×1.2＝0.089t

L-4.5

L-75×75×9⑳
9.96×1.5ｍ×1.2＝0.018t

［-200×80×7.5×11

24.6×3.5ｍ×1.2＝0.103t

L-75×75×9

9.96×1ｍ×1.2＝0.012t

手摺

50×0.83ｍ×1.2＝0.050t

手摺

50×3ｍ×1.2＝0.180t

Ch.P

36.99×0.285×0.6×1.2×1.2＝0.091t

L-4.5(階段部)

L-75×75×9

9.96×0.7ｍ×2本×1.2＝0.017t

H-488×300×11×18

125×10.3ｍ×1.2＝1.545t

3
0

190 35

225

3
0

200

ササラ桁：　-200×80×7.5×11

Ch.P L-4.5

鋼製手摺
SGP-42.7Φ×3.5

支柱：SGP-42.7Φ×3.5

ツナギ：SGP-42.7Φ×3.5

竪子：SGP-21.7Φ×2.8

部分詳細図　

R

［

B24 B26

［-200×80×7.5×11

24.6×2.5ｍ×1.2＝0.074t

手摺

50×1ｍ×1.2＝0.060t

手摺

50×0.1ｍ×1.2＝0.006t

H-200×100×5.5×8

20.1×(0.8+1.5+0.8)ｍ×1.2＝0.075t

H-450×200×9×14

75×0.3ｍ×2本×1.2＝0.054t

□-100×100×4.5

13.1×2.5ｍ×1本×1.2＝0.039t

手摺

50×1ｍ×1.2＝0.060t

Ch.P

36.99×0.7×1.0×1.2＝0.031t

L-4.5

手摺

50×3ｍ×1.2＝0.180t

H-588×300×12×20

147×1ｍ×1.2＝0.176t

L-100×100×10

14.9×0.5ｍ×1.2×1.2＝0.107t

L-75×75×9

9.96×0.8ｍ×2本×1.2＝0.019t

H-175×175×7.5×11

40.4×1.5ｍ×1.2＝0.073t

吊り重量　　2.5t＋0.4t(フック重量)＝2.9t

25t吊ラフタークレーン：作業半径＝10ｍ　7.15t ＞ 吊り重量2.9t

合計：2.718t①～⑦

コンクリート柱※
1.05×0.7×2.4×2.5＝4.41t

コンクリート柱撤去

※

吊り重量　　4.41t＋0.4t(フック重量)＝4.8t

25t吊ラフタークレーン：作業半径＝8.5ｍ　9.0t ＞ 吊り重量4.8t

床の撤去範囲

コンクリート柱切断位置

鋼材切断位置
斜材切断位置

コンクリート柱切断位置

自走式高所作業車：作業範囲図 ２５ｔ吊りクレーン：ブーム定格総荷重表

PA2 18002 007(SR18A)

床材撤去要領

高所作業車にて、床材の両端をガス切断し、
その後、天端Ｈ形鋼両端でガス切断、25t吊り
ラフタークレーンで撤去する。

鋼材撤去要領

高所作業車にて、柱鋼材の下端部をガス切断し、

25t吊りラフタークレーンで撤去する。

撤去部材重量及び重機性能比較

D　
B　

D
　

B
　

A
　

C

B　

A　

CB25B　

D　

1.05×0.7×2.4×2.5＝4.41t

25t吊ラフタークレーン：作業半径＝10ｍ　7.15t ＞ 吊り重量7.0t-4.4ｔ＝2.6ｔ

A　

A　

C　

D

鋼材撤去要領

高所作業車にて、柱鋼材の下端部をガス切断し、

25t吊りラフタークレーンで撤去する。

C　

管理用階段 撤去要領(参考図)

671／50

管理用階段 撤去要領(参考図)

図面番号 /  73

工事名

施工箇所名

図　 面　 名

縮       尺

事 業 所 名

津市藤方地内

津市建設部河川排水推進室

※この図面はＡ１サイズを原寸とする。
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１．「※」印のついた寸法はレース協会規定に

　　より定められた最低必要距離を示す。

２．仮設棟周辺の囲い（H=3.0m）については

 　 本設のため、付帯工図面を参照のこと。

敷鉄板設置面積

A1=20m×55m＝1100m2

A2=4.8m×10ｍ＝48m2

          計 1148m2

桟橋スロープ部

敷鉄板設置

A2=4.8m×10ｍ＝48m2

作業ヤード部

敷鉄板設置

A1=20m×55m＝1100m2

1／300

仮設計画図(1)：1期工事（準備工）(参考図)

仮設計画図(1)：1期工事

               （準備工）(参考図)
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敷砂利(C-40、t=100)
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縮       尺
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津市藤方地内

津市建設部河川排水推進室

※この図面はＡ１サイズを原寸とする。
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（側面図）

（正面図）
（仮囲い鋼板）

仮囲い
（H=2m,支柱間隔2m）

仮囲い材料表（１スパン：２ｍ当り）

        部      材　　　　      寸法 　数量　単位   適要
仮囲い鋼板（t=1.2×500）         2000     4 　 枚
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000     1 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000     1 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000     2 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        1000     1 　 本　STK51
H300×300×10×15       　　　　 2000     2    本　SS400
クランプ 　　　　　　　　　　　   　　    8    個
フックボルト 　   　　　　　　　　　　   16    個
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設置材料表　L21=142m（71スパン）

        部      材　　　　      寸法 　数量　単位   適要
仮囲い鋼板（t=1.2×500）         2000   284 　 枚
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000    71 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000    71 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000   142 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        1000    71 　 本　STK51
H300×300×10×15       　　　　 2000   142    本　SS400
クランプ 　　　　　　　　　　　   　　  568    個
フックボルト 　   　　　　　　　　　　 1136    個

（上面図）
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フックボルト

桟橋

1
0
,
0
0
0

4,800

旧副審棟

ゲート

（H=3m,幅4m)

55,000

囲い（H=3m）L=52,000

囲
い

(
H
=
3
m
)

L
=
1
0
,
0
0
0

囲
い

(
H
=
3
m
)

L
=
1
0
,
0
0
0

ゲ
ー
ト

(H
=3

m)

L=
5,

00
0

消波装置

注）

１．「※」印のついた寸法はレース協会規定に

　　より定められた最低必要距離を示す。

２．仮設棟周辺の囲い（H=3.0m）については

 　 本設のため、付帯工図面を参照のこと。
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仮設計画図(2)：1期工事（10m桟橋～30m防風ネット施工）(参考図)

仮設計画図(2)：1期工事

　　（10m桟橋～30m防風ネット施工）(参考図)
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西側桟橋中心線

設置材料表　L22=5m（2.5スパン）

        部      材　　　　      寸法 　数量　単位   適要
仮囲い鋼板（t=1.2×500）         2000    10 　 枚
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000   　3 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000   　3 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2500     4 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        1000   　3 　 本　STK51
H300×300×10×15       　　　　 2500     4    本　SS400
クランプ 　　　　　　　　　　　   　　   24    個
フックボルト 　   　　　　　　　　　　   40    個

設置材料表　L23=94m（47スパン）

        部      材　　　　      寸法 　数量　単位   適要
仮囲い鋼板（t=1.2×500）         2000   188 　 枚
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000    47 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000    47 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000    94 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        1000    47 　 本　STK51
H300×300×10×15       　　　　 2000    94    本　SS400
クランプ 　　　　　　　　　　　   　　  376    個
フックボルト 　   　　　　　　　　　　  752    個

設置材料表　L24=8m（4スパン）

        部      材　　　　      寸法 　数量　単位   適要
仮囲い鋼板（t=1.2×500）         2000    16 　 枚
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000     4 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000     4 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000     8 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        1000     4 　 本　STK51
H300×300×10×15       　　　　 2000     8    本　SS400
クランプ 　　　　　　　　　　　   　　   32    個
フックボルト 　   　　　　　　　　　　   64    個
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注）

１．「※」印のついた寸法はレース協会規定に

　　より定められた最低必要距離を示す。

２．仮設棟周辺の囲い（H=3.0m）については

 　 本設のため、付帯工図面を参照のこと。

３．作業用スロープ通路は、本設のため、

　　付帯工図面を参照のこと。
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仮設計画図(3)：2期工事（8m桟橋～15m防風ネット施工）(参考図)

仮設計画図(3)：2期工事

　　　（8m桟橋～15m防風ネット施工）(参考図)
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 作業用通路

 幅0.75m 長さ1.8m

 4箇所
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令和６年度　河川事推継第１号
津市モーターボート競走場防風ネット改修工事

工事名

施工箇所名

図　 面　 名

縮       尺

事 業 所 名
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※この図面はＡ１サイズを原寸とする。
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撤去材料表　L23=94m（47スパン）

        部      材　　　　      寸法 　数量　単位   適要
仮囲い鋼板（t=1.2×500）         2000   188 　 枚
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000    47 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000    47 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000    94 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        1000    47 　 本　STK51
H300×300×10×15       　　　　 2000    94    本　SS400
クランプ 　　　　　　　　　　　   　　  376    個
フックボルト 　   　　　　　　　　　　  752    個

撤去材料表　L24=8m（4スパン）

        部      材　　　　      寸法 　数量　単位   適要
仮囲い鋼板（t=1.2×500）         2000    16 　 枚
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000     4 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000     4 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000     8 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        1000     4 　 本　STK51
H300×300×10×15       　　　　 2000     8    本　SS400
クランプ 　　　　　　　　　　　   　　   32    個
フックボルト 　   　　　　　　　　　　   64    個
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注）

１．仮設計画図（３）で設置したL12,L13,

　　L23,L24は撤去とする。

２．「※」印のついた寸法はレース協会規定に

　　より定められた最低必要距離を示す。

３．仮設棟周辺の囲い（H=3.0m）については

 　 本設のため、付帯工図面を参照のこと。

４．作業用スロープ通路は、本設のため、

　　付帯工図面を参照のこと。

桟橋スロープ部

敷鉄板残置

A2=4.8m×10ｍ＝48m2

作業ヤード部

敷鉄板残置

A1=20m×55m＝1100m2

1／300

仮設計画図(4)：2期工事（8m桟橋撤去）(参考図)

仮設計画図(4)：2期工事

　　　　　　　（8m桟橋撤去）(参考図)
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仮囲い撤去（H=2m）

L22=2@2000＋1000=5,000

撤去材料表　L22=5m（2.5スパン）

        部      材　　　　      寸法 　数量　単位   適要
仮囲い鋼板（t=1.2×500）         2000    10 　 枚
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000   　3 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000   　3 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2500     4 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        1000   　3 　 本　STK51
H300×300×10×15       　　　　 2500     4    本　SS400
クランプ 　　　　　　　　　　　   　　   24    個
フックボルト 　   　　　　　　　　　　   40    個

撤去材料表　L21=142m（71スパン）

        部      材　　　　      寸法 　数量　単位   適要
仮囲い鋼板（t=1.2×500）         2000   284 　 枚
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000    71 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000    71 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        2000   142 　 本　STK51
単管パイプ（φ48.6×2.4）        1000    71 　 本　STK51
H300×300×10×15       　　　　 2000   142    本　SS400
クランプ 　　　　　　　　　　　   　　  568    個
フックボルト 　   　　　　　　　　　　 1136    個
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汚濁防止フェンス撤去（単独フロートφ300）H=2.0m L11=8@20,000=160,000
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注）

１．仮設計画図（３）で設置したL12,L13,

　　L23,L24は撤去とする。

２．仮設計画図（４）で残置したL11,L21,L22

　　は、完成後撤去とする。また、完成後は、

　　敷鉄板も撤去するが、作業ヤードの仮囲い

　　と作業用通路は残置する。

３．「※」印のついた寸法はレース協会規定に

　　より定められた最低必要距離を示す。

４．仮設棟周辺の囲い（H=3.0m）については

 　 本設のため、付帯工図面を参照のこと。

５．作業用スロープ通路は、本設のため、

　　付帯工図面を参照のこと。

桟橋スロープ部

敷鉄板撤去

A2=4.8m×10ｍ＝48m2

作業ヤード部

敷鉄板撤去

敷砂利撤去

敷鉄板撤去面積

A1=20m×55m＝1100m2

A2=4.8m×10ｍ＝48m2

          計 1148m2

1／300

仮設計画図(5)：2期工事（後片付け）(参考図)

仮設計画図(5)：2期工事

　　　　　　　（後片付け）(参考図)
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