
質問に対する回答書 

 

工事等番号  平成２８年度営建整補第９号 

工事等件名  久居駅周辺地区都市再生整備事業に伴う倉庫建築工事  

 

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。 

設計図書等の

ページ箇所 
質 問 内 容 回  答 

 

設計図 

A-5 

 

地中梁の電気・機械設備のスリー

ブの有無をご指示下さい。 

又、あるのであれば箇所数をご指

示下さい。 

 

 

機械設備のみ、4 箇所スリーブが有

ります。 

 

 

設計図 

S-2,8,9 

 

構 造 設 計 標 準 仕 様 の 柱 状 図

NO,1,3,4 において基礎深さと柱状改

良深さに寸法指示があり（柱状改良

底 2.6m～2.7m）ます。 

地盤改良特記仕様書の柱状改良底

は倉庫 1,2 は 5.0m、倉庫 3 は 5.3m

と示されています。 

地盤改良特記仕様書を正と考えて

よろしいか。 

 

 

貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 

 

設計図 

S-8 

 

地盤改良特記仕様書において、ウ

ルトラコラム工法の指示がありま

す。 

同等の別工法でもよろしいでしょ

うか。 

 

 

仕様工法等に基づき、別途協議対象

とします。 

  

側溝 300A の仕様をご指示下さい。 

ベースコン及び砕石の厚さ等 

 

建築工事標準詳細図 国土交通大臣

官房官庁営繕部監修（平成 25 年版）

9-12-2 に準拠します。 

  

消火器は BOX のみと考えて宜しい

ですか。 

 

貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 

  

SD、SS の出入り口部に段差は必要

ないですか。 

 

 

SD、SS 共に段差は必要です。 


